
Feszültség DC+ AC

Huzal C Si Mn Cr Ni Mo
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°C J

Huzal ABS LR DnV BV GL RS CO TÜV

Huzal EN 756 AWS A5.17

OK Flux 10.62 Fedett ívű hegesztés
Típus Erősen bázikus EN 760: SA FB 1 55 AC H5

Általános leírás
Az OK Flux 10.62 teljesen ásványi anyagokból 
előállított, nem ötvöző fedőpor. A varrat 
összetétele a huzal megfelelő megválasztásával, 
a hegesztési paraméterektől függetlenül kézben 
tartható. Ez a tulajdonsága alkalmassá teszi vas-
taglemezek egy- vagy többhuzalos, többrétegű 
hegesztésére. Az OK Flux 10.62 fedőport kis-, 
közepes és nagyszilárdságú acélok többrétegű 
tompahegesztésére tervezték. Alkalmas
-40°/-60°C hőmérsékleten szavatolt ütőmunkájú, 
gyengén ötvözött acélok hegesztésére. Az erősen 
bázikus salakból következően mind egyenáram, 
mind váltakozóáram esetén nagy áramerősséggel 
hegeszthető. Vaspor adagolásával a termelé-
kenység anélkül növelhető, hogy a mechanikai 
jellemzők romlanának. Különösen alkalmas 
keskenyréshegesztéshez, mivel salakja nagyon 
könnyen leválik és elősegíti a varrat és az alap-
anyag jó összeolvadását. A jó CTOD jellemzőket 
igénylő nukleáris erőművi nyomástartó edények-
hez és az off-shore szerkezetekhez jól alkalmaz-
ható. Az ívfeszültségtartomány alsó felében jobb 
eredményeket ad.
Az OK Flux 10.62 a varratban kis oxigéntartalmat 
(kb. 300 ppm) és hidrogéntartalmat (5 ml100gfém 
alatt) produkál.

Sűrűség
≈1.1 kg/dm3

Bázicitási index
3.4

Porfogyasztás, kg por/kg huzal

26 0.7 0.6
30 0.9 0.75
34 1.2 1.0
38 1.5 1.25

Hegesztési ömledék vegyi összetétele, %

OK Autrod 12.24 0.07 0.2 1.0 - - 0.5
OK Autrod 12.34 0.1 0.21 1.45 - - 0.5
OK Autrod 13.27 0.06 0.2 1.0 - 2.1 -
OK Autrod 13.43 0.08 0.25 1.35 0.6 2.2 0.5

Hegesztési ömledék mechanikai jellemzõi

OK Autrod 12.24 510 585 +20 140
-20 80 
-40 60 
-50 45 

OK Autrod 12.34 575 650 +20 170
-20 140 
-40 115 
-50 65 

OK Autrod 13.27 490 570 +20 180
-20 160 
-40 130 
-60 90 

OK Autrod 13.43 700 795 +20 135
-20 100
-40 75
-60 55

Jóváhagyások

OK Autrod 12.24 3M 3YM 3YM IIITM 
(IIIYM) A3 3YM 3YM

OK Autrod 12.34 3M 3YM 3M 3YM IIIYM A3 3YM 3YM 3YM •

OK Autrod 13.27 IIIYM NV 
4-4(M) 3YM •

OK Autrod 13.43 Q-T acél 
(-60 C/M)

Besorolás

OK Autrod 12.24 S 46 4 FB S2Mo F8A6-EA2-A2 F6P6-EA2-A2
OK Autrod 12.34 S 50 5 FB S3Mo F8A8-EA4-A4 F8P6-EA4-A4
OK Autrod 13.27 S 46 6 FB S2Ni2 F8A10-ENi2-Ni2 F8P10-ENi2-Ni2
OK Autrod 13.43 F11A8-EG-G F11P4-EG-G

ok_autrod_1224.pdf
ok_autrod_1224.pdf
ok_autrod_1224.pdf
ok_autrod_1224.pdf
ok_autrod_1234.pdf
ok_autrod_1234.pdf
ok_autrod_1234.pdf
ok_autrod_1234.pdf
ok_autrod_1327.pdf
ok_autrod_1327.pdf
ok_autrod_1327.pdf
ok_autrod_1327.pdf
ok_autrod_1343.pdf
ok_autrod_1343.pdf
ok_autrod_1343.pdf
ok_autrod_1343.pdf

